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PIA/MX/EX/870

SOUDAFOAM MAXI EXPRESS

Podstawa Prepolimer poliuretanowy

Konsystencja Stabilna pianka (po utwardzeniu)

System utwardzania Polimeryzacja z udziatem wilgoci

Czas ciecia Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20°C/65% RH.)
Wydajnosc¢ Do 65 1/1000 ml pianki (zaleznie od otoczenia)

Gestos¢ wzgledna

Ok. 18 kg/m?® (pianka utwardzona)

Odpornosc¢ termiczna

Od -40°C do + 100°C (pianka utwardzona)

Temperatura aplikaciji

Od +5°C do +40°C

Termoizolacyjnos¢

A - 0,035 W/m*K (MPA BAU Hannover)

Izolacyjnos$¢ akustyczna

Rstw= 58 dB (i.f.t. Rosenheim)

Nasigkliwo$¢ wodag

< 1 kg/m? (PN-EN 1609:2013)

Zmiany wymiardw liniowych
(grubosc/dtugosé i szerokosc)

9%/5%
(FEICA TM 1004:2013/PN-EN 1604:2013)

Naprezenia sciskajgce (10%)

2 15 kPa (PN-EN 826:2013)

Wytrzymatos¢ na scinanie

2 30 kPa (PN-EN 12090: 2013)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

2 50 kPa (PN-EN 1607:2013)

* W wysokich temperaturach czas utwardzania w przekroju skraca sig, w niskich wydtuza

Charakterystyka:

Szybkoutwardzalna wysokowy-
dajna pianka poliuretanowa o ni-
skiej rozprezalnosci i doskonatej
przyczepnosci do typowych mate-
riatbw budowlanych.  Zapewnia
najwyzszg wydajnos¢ i ekono-
micznos¢ pracy — réwniez w eks-
tremalnych warunkach - przy wy-
sokiej temperaturze i niskiej wil-
gotnosci powietrza. Jest odporna
na przegrzanie i przechowywanie
w nieodpowiednich temperaturach
(>25°C). Po aplikacji nie kurczy sie
i nie wymaga naktadania warstwy uzupet-
niajgce;.

>
[

o +40°C

MAXI EXPRESS

&~ Soudafoam

DURAVALVE™:;

Nowatorska konstrukcja zaworu puszki za-
pewnia absolutng szczelnos¢ opakowania,
uniemozliwia ucieczke gazu pednego,
utrzymuje niezmienng, optymalng konsy-
stencje piany i gwarantuje maksymalng
wydajnos¢ przez caty okres przydatnosci
do uzycia.

Zastosowanie:

- Uszczelnienia przy montazu stolarki
oscieznic okiennych i drzwiowych.

- Uszczelnianie i wygtuszanie parapetéw,
stopni schodéw, rolet.

- Wypetnianie i izolacja przepustéw ruro-
wych.

- Uszczelnienia  zlgczy
Sciennych i stropowych.

- Lkaczenie i uszczelnienia prefabrykowa-
nych elementow drewnianych w kon-
strukcjach szkieletowych.

- lzolacja elementow instalacji c.o. i wod-
no-kanalizacyjnych.

- Uszczelnienia w systemach chtodza-
cych.

- lzolacja termiczna dachow i stropoda-
chéw.

dachowych,

Przechowywanie:

24 miesigce w fabrycznym, zamknietym
opakowaniu, w chtodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Opakowanie:

Puszki aerozolowe 870ml
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Normy i certyfikaty:
Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2017/0119.

Sposob uzycia:

podtoze musi by¢ czyste, wolne od ttusz-
czu i luznych zanieczyszczen (kurz, stare
szczeliwa itp.),

bezposrednio przed natozeniem pianki
podtoze obficie zwilzy¢ woda,

puszka powinna mie¢ temperature poko-
jowa,

bezposrednio przed rozpoczeciem pracy
energicznie wstrzgsngc¢ puszkg okoto 30
razy,

regularnie powtarza¢ mieszanie skfadni-
kow w czasie pracy,

nakreci¢ puszke na pistolet i wyregulo-
wac dysze dozujgca,

przestrzen roboczg wypetnia¢ od dotu
powolnym, jednostajnym ruchem, zapet-
niajgc jg tylko czesciowo i pozostawiajgc
miejsce na rozprezajgcy sie pianke,
warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza
niz 3 cm przed utwardzeniem. Wigeksze
szczeliny wypetniaC stopniowo warstwa-
mi,

nastepng warstwe naktada¢ dopiero po
utwardzeniu poprzedniej i zwilzeniu jej
woda,

po catkowitym utwardzeniu usungé ele-
menty usztywniajgce, obcig¢ ostrym no-
zem nadmiar pianki i zabezpieczy¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

Swieze zabrudzenia i narzedzia czysci¢
ptynem czyszczgcym do pianki poliure-
tanowej Soudal lub  Sciereczkami
SWIPEX,

- utwardzong pianke usuwacé tylko me-
chanicznie lub przy pomocy preparatu
PU REMOVER.

Zalecenia:

- Pozostawienie niezabezpieczonej utwar-
dzonej pianki spowoduje utrate jej wita-
Sciwosci izolacyjnych.

- Pistolet z prawidlowo zamocowang
puszkg i zakrecong srubg dozujgcg mo-
ze by¢ przechowywany nawet przez kilka
tygodni bez ryzyka zablokowania zawo-
ru. Ale przed kazdg dtuzszg przerwg w
pracy zalecamy demontaz zestawu i do-
ktadne czyszczenie pistoletu aplikacyj-
nego oraz gwintu i zaworu puszki.

- Zawor Duravalve™ jest odporny na
wptyw chemikalibw i niewrazliwy na
przechowywanie i przewozenie w pozycji
poziomej. Jednak ze wzgledow bezpie-
czenstwa (opakowanie pod cisnieniem)
wszystkie opakowania zbiorcze zaleca-
my sktadowac i transportowa¢ w pozycji
pionowe;j.

Zalecenia BHP:

Przy uzyciu pianki przestrzegac¢ zwyktych

zasad higieny pracy:

- nie wdycha¢ gazu/rozpylonej cieczy,

- nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, od-
powiednie rekawice ochronne i okulary
lub ochrone twarzy,

- stosowac¢ wylgcznie w dobrze wentylo-
wanych pomieszczeniach,

- w przypadku zatrucia drogg oddechowg
wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowa-
nego na Swieze powietrze i zapewnic
warunki do odpoczynku,

- chroni¢ przed dzie¢mi.

Uwaga: Wskazowki zawarte w tym dokumencie sg wynikami naszych doswiadczen i praktyki. Ze wzgledu na ré6znorodno$¢ materiatow i
podiozy oraz wielorako$¢ mozliwych zastosowan, ktére pozostajg poza naszg kontrolg, nie mozemy przyjmowac jakiejkolwiek odpowie-
dzialnosci za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca sie przeprowadzenie proby.
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