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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem UE®305/2011 (CPR)

Soudal Soudaseal SWI

Rewizja: 10/07/2019 Strona1Z 3
Numer: 231435

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:
Soudal Soudaseal SWI

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Uszczelniacz do elementéw fasad do aplikacji wewnetrznych i zewnetrznych, przeznaczony do
stosowania w niskich temperaturach.

Zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjag techniczna:
EN 15651-1:2012: Typ F - EXT-INT-CC: Klasa 20HM

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslone w
zatgczniku V:

System 3: dla charakterystyka podstawowa

System 3: dla reakcji na ogien

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notyfikowana jednostka:
IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 przeprowadzita badania typu zgodnie z systemem 3.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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Deklarowane wtasciwosci: EN 15651-1:2012
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Charakterystyka podstawowa

Wiasciwosci

Zharmonizowana

uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Klasa E
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do srodowiska NPD
Wodoszczelnos¢ i gazoszczelno$é
Odpornosc¢ na sptywanie <3 mm
Utrata objetosci <10%
Powrdt elastyczny = 60%
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu - modut, przy 23°C >0.4
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu - modut, przy -20°C >0.6 EN 15651-1:2012
Wiasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu NF
Whasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu, przy -30°C NF
Wiasciwosci adhezyjno-kohezyjne w zmiennych temperaturach NF
Wiasciwosci adhezyjno-kohezyjne przy statym wydtuzeniu po NF
zanurzeniu w wodzie
Wydtuzenie przy zerwaniu = 25%
Trwatosé Spetnia
wymagania

Kondycjonowanie:
Metoda B

Podtoze:
Aluminium
Beton

Wiasciwosci uzytkowe tego produktu sg zgodne z deklarowang specyfikacja. Ta deklaracja

wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager

B-2300 Turnhout, Belgium, 10/07/2019

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31
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EN 15651-1: 2012

Uszczelniacz do elementéw fasad do aplikacji wewnetrznych i zewnetrznych, przeznaczony do stosowania
niskich temperaturach.

Soudal Soudaseal SWI

EN 15651-1:2012: Typ F - EXT-INT-CC: Klasa 20HM

Kondycjonowanie:

Metoda B
Podtoze:
Aluminium
Charakterystyka podstawowa Wiasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Klasa E
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do srodowiska NPD
Wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé
Odpornosc¢ na sptywanie <3 mm
Utrata objetosci <10%
Powrét elastyczny = 60%
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu - modut, przy 23°C >04
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu - modut, przy -20°C >0.6 EN 15651-1: 2012
Wiasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu NF
Wiasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu, przy -30°C NF
Wiasciwosci adhezyjno-kohezyjne w zmiennych temperaturach NF
Wiasciwosci adhezyjno-kohezyjne przy statym wydtuzeniu po NF
zanurzeniu w wodzie
Wydtuzenie przy zerwaniu = 25%
Trwatosé Spetnia
wymagania
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
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