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SOUDAL
WINDOW SYSTEM

PIA/FL/P1/2023

FLEXIFOAM

Dane techniczne:

Podstawa Prepolimer poliuretanowy
System utwardzania Polimeryzacja z udziatem wilgoci
Kolor Niebieski

Struktura Drobnokomodrkowa

Gestos¢ Ok. 25 kg/m?

Wydajnos¢ box
Wydajnosé¢ joint

ok. 30 I / puszka 750ml (EN 17333-1)
ok. 21 mb. / puszka 750ml (EN 17333-1) .

Czas naskoérkowania

Ok. 7 min. (EN 17333-3)

Czas ciecia

Ok. 40 min. (EN 17333-3)

Stabilnos¢ wymiarowa % (dtugosé/grubosc)

+2/+5 (PN-EN 1604: 2013)

Stopien ekspansji podczas utwardzania

Ok. 55+ 10 %

Trwate odksztatcenie po Scisnieciu do 50 % przez 22 h,
po 24 h odprezania

<10 % (ISO 1856)

Wydtuzenie przy F max

Ok. 25,1 % (EN 17333-4)

Wspétczynnik ttumienia akustycznego

Rsw (C;Cr) 2 63 (-1,-5) dB (EN ISO 717-1)

Przepuszczalno$¢ powietrza

a<0,1 m*/[h.m.(daPa) °] (DIN 18542)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

W =20 (ISO 12572)

Nasigkliwos¢ (po 24h)

< 1 kg/m? (PN-EN 1609: 2013)

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej

0,035 W/m.K (EN 12667)

Naprezenia $ciskajgce

= 8 kPa (PN-EN 826:2013)

Wytrzymatos$é na rozcigganie

= 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Wytrzymatos$é na scinanie

= 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)

Przyczepnos¢ w temp. -10°C; + 35°C
- aluminium i drewno
- beton i beton komorkowy
-PVC

= 70; = 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)
= 55; 2 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
= 80; 2 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Odpornos¢ termiczna

Od - 40°C do + 90°C (krotkotrwale 120°C)

Temperatura aplikacji

Od -10°C do +35°C

Charakterystyka:

Super elastyczna niskorozprezna i
szybkoutwardzalna pianka poliure-
tanowa o ekstremalnie wysokiej
zdolnosci do odksztatcenia ela-
stycznego - zachowuje stabilng i
regularng strukture materiatu przy
deformacji wymiarow do 50%
(pianka standardowa < 10%). Eli-
minuje powstawanie peknie¢ i
szczelin wiosowatych. Charaktery-
zuje sie doskonatg przyczepnoscig
do PCV, drewna i aluminium oraz typo-
wych podtozy budowlanych, np. betonu,
kamienia, cegly i innych materiatéw cera-
micznych, metali i wielu tworzyw sztucz-
nych. Gwarantuje najwyzszg izolacyjnosc
termiczng i akustyczng spojenia (63 dB) —

potwierdzong badaniami i.f.t. Rosenheim i
Instytutu Techniki Budowlanej oraz niskg
emisjg substancji lotnych (niemiecki certy-
fikat EC1 Plus). Dostepna zaréwno w
puszkach ze standardowym gwintem, jak i
w wersji CLICK. Specjalna wielosezonowa
formuta umozliwia aplikacje i regularne
rozprezanie w temperaturach do -10°C.

DURAVALVE™:;

Nowatorska konstrukcja zaworu puszki za-
pewnia absolutng szczelno$¢ opakowania,
uniemozliwia ucieczke gazu pednego,
utrzymuje niezmienng, optymalng konsy-
stencje piany i gwarantuje maksymalng
wydajnos¢ przez caty okres przydatnosci
do uzycia.
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Zastosowanie:

- Uszczelnienia przy montazu stolarki z
PCV, aluminium i drewna, narazonej na
duze wahania temperatury i wilgotnosci
lub zmiany geometrii otworéw okiennych,
np. w domach drewnianych i konstruk-
cjach szkieletowych,

- uszczelnienia przy montazu stolarki wiel-
kogabarytowej typu PSK i HST,

- wypetnianie wszelkich szczelin w zta-
czach sciennych i stropowych - szcze-
golnie podatnych na ugiecia i odksztat-
cenia, np. w loftach,

- uszczelnienia, wypetnienia i wygtuszenia
stopni schoddw, Scianek dziatowych itp.
elementow narazonych na wibracje i na-
ciski mechaniczne,

- wypetnianie i izolacja przepustow kablo-
wych, elementéw instalacji centralnego
ogrzewania i wodno — kanalizacyjne;.

Opakowanie:
Puszki aerozolowe: 750ml

Przechowywanie:

24 miesigce w fabrycznym, zamknietym
opakowaniu, w chtodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposoéb uzycia:

- Wszystkie podtoza muszg by¢ czyste,
suche, wolne od ttuszczu i luznych za-
nieczyszczen (kurz, grudki zaprawy, sta-
re szczeliwa, itp.),

- bezposrednio przed aplikacjg pianki zwil-
zy¢ podtoze (tylko w temp. > 0°C),

- o$cieznice drzwiowg lub okienng zamo-
cowac mechanicznie i usztywnic,

- zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
oscieznice i powierzchnie do nich przyle-
gajgce np. za pomocg folii malarskiej i
tasmy maskujgcej,

- puszka powinna mie¢ temperature poko-
jowg (w razie potrzeby zanurzy¢ puszke
w letniej wodzie),

- doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ puszki
przez energiczne potrzgsanie (ok. 30 se-
kund)

- nakrecic puszke na pistolet,

- przestrzen roboczg wypetnia¢ zawsze od
dotu do gory jedynie w czesci objetosci
szczeliny (do 65%) - pianka zwieksza
swg objetos¢ w czasie utwardzania,

- warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza
niz 3 cm przed utwardzeniem. Wigeksze
szczeliny wypetniaC stopniowo warstwa-
mi. Nastepng warstwe naktadamy dopie-
ro po utwardzeniu poprzedniej i zwilzeniu
jej wodg (tylko w temp. > 0°C),

- po catkowitym utwardzeniu, usungc¢ ele-
menty usztywniajgce, obcig¢ ostrym na-
rzedziem nadmiar pianki i zabezpieczy¢
przed dziataniem promieni UV farbg, tyn-
kiem, silikonem Iub innymi uszczelnia-
czami,

- Swiezg pianke usuwac¢ Ptynem czysz-
czgcym do pianki firmy SOUDAL,

- pianka utwardzona moze by¢ usuwana
jedynie mechanicznie lub za pomocg
preparatu PU REMOVER.

UWAGA! Pozostawienie niezabezpieczo-

nej utwardzonej pianki spowoduje utrate jej

wiasciwosci izolacyjnych.

Normy i certyfikaty:
- Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2019/0982.

- Klasa E (DIN EN 13501-1), Prufzeugnis
P-SAC 02/111-164 (MFPA Leipzig)

- lzolacyjnos¢ akustyczna EN ISO 717-1)
PB Z0910-K05-04 (IFT Rosenheim)

- Przewodnos¢ cieplna (DIN 52612)
PB 070598.1 Hu (MPA Bau Hannover)

- Przepuszczalnosé powietrza (DIN
18452) PB 105334285 (IFT Rosenheim)

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej (DIN EN
ISO 12572) - PB 50933428 (IFT Rosen-
heim)

- SOCOTEC n° FAC 3032/1

Spetnia wymagania LEED ,Niskoemisyjne
materiaty: kleje i uszczelniacze”:

- SCAQMD Reg. 1168,

- USGBC LEED® 2009 v.4.1 (VOC).
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Zalecenia BHP: - w przypadku awarii lub jezeli Zle sie po-
Przy uzyciu pianki przestrzegac¢ zwyktych czujesz, niezwtocznie zasiegnij porady
zasad higieny pracy: lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz ety-
- nie wdychac¢ gazu/rozpylonej cieczy, kiete,
- nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, od- - stosowaC wytgcznie w dobrze wentylo-
powiednie rekawice ochronne i okulary wanych pomieszczeniach,
lub ochrone twarzy, - chronic¢ przed dzie¢mi.

Uwaga: Wskazowki zawarte w tym dokumencie sg wynikami naszych doswiadczen i praktyki. Ze wzgledu na ré6znorodno$¢ materiatow i
podtozy oraz wielorakos¢ mozliwych zastosowan, kitdre pozostajg poza naszg kontrolg, nie mozemy przyjmowac jakiejkolwiek odpowie-
dzialnosci za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca sie przeprowadzenie proby.
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